[0.001s][warning][perf,memops] Cannot use file /tmp/hsperfdata_ec2-user/1179427 because it is locked by another process (errno = 11)
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Die Firma Plastic Systems S.p.A. übernimmt  keine Haftung für eventuelle  Fehler oder Ungenauigkeiten im vorliegenden Katalog und behält sich das Recht vor, jederzeit ohne
Vorankündigung Änderungen an den Produkten  durchzuführen.

DE

TECHNISCHE DATEN
Cocle 
D x P

DM10 DM10R DM20 DM20R

MIN/MAX-Produktion

8x8 kg/h 0.06-0.84 0.01-0.5 - -
12x8 kg/h 0.07-1.35 0.24-2.8 0.09-1.4 - -

16x10 kg/h 0.5-0.6 0.07-2 - -
20x12 kg/h 1-11.7 0.2-3.5 - -
20x20 kg/h 1.4-17.5 0.6-8.3 - -
25x20 kg/h - - 2.2-26.5 0.7-11
30x20 kg/h - - 3-39 1.3-18.5

Übersetzungsverhältnis 1:38 1:38 1:38 1:38

Max. Anzahl Komponenten 2 2 2 2

Kapazität Trichter dm3 15 15 15 15

Zentraler Trichter (Optional) dm3 25 25 25 25

Leistung Motor Dosiergerät 230/50-60 kW 0.12 0.12 0.12 0.12

Drehzahl Motor r.p.m. 3000 3000 3000 3000

Leistung Motor Rührwerk kW 0.2 0.2 0.2 0.2

Durchsatz Kühlwasser l/min - 5 - 5

Kapazität Mischkammer (Optional) dm3 1 5 1 5

Spannung/Frequenz V/Hz 230/50-60 230/50-60 230/50-60 230/50-60

Schallpegel dB(A) <80 <80 <80 <80

Abmessungen LxBxH mm 331x574x492 331x587x489 330x591x486 332x610x499

Gewicht kg 19 20 21 21

R: Gekühlte Version


